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ÖZET:  Kireç endüstriyel hammaddeler içinde en çok kullan�m alan� olan ve kullan�m miktar� aç�s�ndan 5. 
s�rada olan bir maddedir. Kireçta� lar�n�n  kalsinasyonu ile üretilen kireç insanl�k tarihinde in�aat malzemesi 
olarak uzun zamand�r bilinmesine kar� �n endüstrideki kullan�m�n�n çe� itlili � i ve önemi  ço� u ki� i taraf�ndan 
bilinmemektedir. Bu çal��mada, kireç üretim teknolojisi, Türkiye’de kireççilik ve kirecin kullan�m alanlar�na 
de� inilmi �  ve sonuç bölümünde Türkiye’de olmayan ancak ülkemizin kalk�nmas� aç�s�ndan üzerinde durulmas� 
gereken kirece dayal� baz� teknolojilere örnekler verilmi� tir.  

 

1. G� R��  

Kalsiyum karbonat içeren kireçta� lar�n�n 900-1000 
0C de kalsinasyonu ile kireç  (CaO) elde edilir. 
Kirece sönmemi�  kireç de denir. Sönmü�  kireç 
sönmemi�  kirecin su ile reaksiyonu neticesinde 
olu� an kalsiyum hidroksittir (Ca(OH)2). Yüksek 
kalsiyumlu kirecin yan�s�ra magnezyum ihtiva eden 
dolomitik kireç ve sönmü�  dolomitik kireç te elde 
edilmektedir. Kireç antik ça� lardan beri bilinen ve 
çok yönlü kullan�m� olan bir maddedir Eski m�s�r 
piramitlerinin yap�m�nda, Yunan ve Roma 
imparatorlu� u döneminde çe� itli yap�tlar�n 
in� aas�nda kireç kullan�ld�� � bilinmektedir. Kirecin 
yap� harc�nda kullan�m� üzerine yaz�lm��  en eski 
yaz�  Marcus Pollo isminde bir Romal� mühendisin 
�mparator Augustus döneminde (MÖ 27 –MS 14 ) 
yazd�� � “De Architectura”  isimli kitapta 
bulunmaktad�r. (AUSTIN G.T., 1984). 

20. Yüzy�l�n ba� �nda h�zla geli� en kimya ve demir 
çelik endüstrisi ile çok büyük miktarlarda kireç 
kullan�lmaya ba� lanm�� t�r. Kirecin endüstri, tar�m  
ve çevre sektörlerindeki gittikçe artan kullan�m�, 
kireç üretim yerlerinin yayg�nl�� �n�n, kullan�m 
yerlerine yak�nl�� �n�n, üretim teknolojisinin 
geli� tirilmesinin ve bu sayede  fiyat�n�n di� er rakip 
kimyasallara oranla oldukça ucuz olmas�n�n bir 
neticesidir.  

2. K� REÇ ÜRET� M TEKNOLOJ � S�  

Kireç üretiminin hammaddesi kireçta� �d�r. 
Kireçta� lar� yüksek kalsiyum içeren ve dolomitik 
olmak üzere kabaca iki s�n�fa ayr�labilir. Yüksek 

kalsiyumlu kireç ta� lar�  % 97-99 CaCO3 içerirler. 
Dolomitik kireç ta� lar�nda MgCO3 oran� % 43 e kadar 
yükselebilir. Olu� tu� u yere, içerdi� i safs�l�klar�n cinsi 
ve miktar�na, kullan�m alanlar�na göre 40 kadar 
kireçta� � cinsi vard�r. Bunlar�n baz�lar�; Bitümlü 
kireçta� �, Tebe� ir, Kimyasal kireçta� �, Demirli 
kireçta� �, Litografik kireçta� �, Flux kireçta� �, Fosilli 
kireçta� �, Camta� �, Hidrolik kireçta� �,  Mermer,  Marl, 
Oolitik kireçta� �, Silikatl� kireçta� �, Traverten, Silikatl� 
kireçta� � olarak say�labilir (EROL ve di� er., 1998). 

Yüksek kalsiyumlu kireçta� �n�n kalsinasyonu a�a� �daki 
reversibl e� itlik ile ifade edilir. 

CaCO3 + �s� �     CaO + CO2  

Kalsinasyon s�cakl�� � CO2 gaz�n�n k�sm� bas�nc�na 
ba� l� olarak de� i� ir. CaCO3, % 100 CO2 atmosferinde 
ve 760 mm Hg bas�nc�nda 898 0C de bozunur. 
Bozunma daima d��  kabuktan içeri do� ru olu� ur. 
Kireçta� �n�n boyutu büyüdükçe kalsinasyon s�cakl�� � 
artt�r�lmal�d�r. D��  kabu� un kalsinasyon s�cakl�� � ile 
çekirde� in  kalsinasyon s�cakl�� � aras�nda 150-350 0C 
fark olu�abilir. 

Pratikte kalsinasyon 1050-1200 0C aras�nda yap�l�r. 
Kireçta� �n�n gerekli olan minimum s�cakl�ktan daha 
yüksek s�cakl�klarda kalsine edilmesinin ana nedeni 
kalsinasyon h�z�n�n s�cakl�k ile artmas� ve dolayisiyle 
f�r�n kapasitesinin de artmas�d�r. Ancak kalsinasyonda 
elde edilecek kirecin reaktivitesi azalaca� �ndan 1200 
0C den yüksek s�cakl�klar, özel durumlar hariç tercih 
edilmez. 
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% 100 safl�kta 1 kg kirec elde etmek için teorik 
olarak 733 kcal/kg CaO �s� enerjisine ihtiyaç vard�r.  

Kireç üretiminde Avrupa’da ve ülkemizde 
genellikle çok de� i� ik tiplerde dik f�r�nlar 
kullan�lmaktad�r. Kireçta� � ön�s�tma, kalsinasyon ve 
kireç so� utma bölümleri olan dairesel, elips, 
dikdörtgen ve halka kesitli 15-20 m yükseklikte 
olan f�r�nlarda gaz, s�v� ve kat� yak�tlar kullan�larak 
üretilmektedir (� ekil 1 ve 2). Dik f�r�n tiplerinin 
ço� unda s�cak gazlar ve kireçta� �n�n ak��  yönleri 
terstir (ters ak�ml� f�r�n). Bu f�r�nlardaki enerji 
tüketimi 950-1700 kcal/kg kireç civar�ndad�r. Dik 
f�r�nlara beslenen kireçta� � ebad� 250 mm kadar 
büyük olabilmektedir.  Dik f�r�nlar�n kapasiteleri 
60-300 t/gün civar�ndad�r. 

Paralel ak�ml� f�r�nlar�n en tan�nm�� lar� Maerz 
f�r�nlar� olup bu f�r�nlar birbirine ba� l� 2 veya 3 f�r�n 
gövdesinden olu� ur (� ekil 3 ve 4). Maerz 
f�r�nlar�nda yak�t bir f�r�na 12-15 dakika süre ile 
verilir. Bu f�r�ndan ç�kan s�cak gazlar ile di� er 
f�r�ndaki kireç ta� � ön �s�tmaya tabi tutulur. yakma 
süresi tamamland�� �nda di� er f�r�na yak�t verilir. 
Kalsinasyon bu � ekilde münavebeli olarak 
gerçekle� tirilir. Mearz f�r�nlar�n�n �s� verimi çok iyi 
olup yak�t sarfiyat� 850-950 kcal/kg kireç 
mertebesindedir. Maerz f�r�nlar�na di� er dik 
f�r�nlara beslenen ta�  ebad�ndan daha küçük ebatta 

ta� lar da beslenebilmektedir. Maerz f�r�nlar�  100-600 
t/gün kireç üretimi yapabilecek kapasitededirler. 

Kireç üretiminde kullan�lan modern döner f�r�nlar 
maksimum 5 m çap�nda  45-60 m uzunlu� unda olup 
çe� itli tipte ön�s�tma ekipmanlar� ile donat�lm�� lard�r 
(� ekil 5). Ön�s�tman�n döner f�r�n�n içinde yap�ld�� � 
eski tip 100 m boyunda döner f�r�nlar da hala 
kullan�lmaktad�r. Döner f�r�nlarda gaz, s�v� ve kat� 
yak�tlar kullan�labilmektedir. Döner f�r�nlara beslenen 
ta�  boyutu genellikle  10-60 mm dir. ABD’ de hemen 
hemen bütün kireç f�r�nlar� döner f�r�nlard�r. Döner 
f�r�nlar�n yak�t tüketimi 1250-2000 kcal/kg ile oldukça 
yüksektir ve toz tutma sistemleri büyük ve masrafl�d�r. 
Döner f��rnlar�n kapasitesi 150-1500 t/gün civar�ndad�r. 

Maerz ve döner f�r�nlarda yumu�ak pi� mi�  yüksek 
reaktiviteli kireç üretilebilirken ters ak�ml� dikey f�r�n 
tipleri ile yüksek reaktiviteli kireç pi� irmek oldukça 
zordur. Bu f�r�nlarda genellikle orta sertlikte ve sert 
pi� mi�  kireç üretilebilmektedir.  

0.2-3 mm boyutundaki kireçta� lar�n�n kalsine 
edilebildi� i f�r�nlara ak�� kan yatakl� Dorrco Fluosolids 
f�r�n� örnek olarak verilebilir. 

Çizelge 1 de çe� itli kireç f�r�n� tiplerinin kapasitesi, 
yak�t ve elektrik enerjisi sarfiyatlar� verilmi� tir.

 

   Çizelge 1. Çe� itli kireç f�r�n� tiplerinin kar� �la� t�r�lmas�  (IPC, 1996, OATES 1998) 

F�r�n Tipi Kapasite 
t/gün kireç 

F�r�n ta� �  
ebad� 
(mm) 

Yak�t sarfiyat� 
(kcal/kg kireç) 

Elektrik 
sarfiyat� 
(kWh/t 
kireç) 

Dik f�r�n 
Basit 
Kar�� �k beslemeli 
Çift e� imli 
Halka kesitli 
Paralel ak�ml� rejeneratif 
(Maerz) 

 
40-120 
10-300 
10-150 
80-600 
100-600 

 
50-250 
90-200 
25-55 
20-150 
20-200 

 

 
1100-1700 
950-1050 
1000-1150 
950-1150 
850-950 

 
4-15 
4-15 
22-29 
25-30 
15-34 

 
Döner f�r�n 
Uzun, ön�s�tmas�z 
K�sa,  �zgara ön�s�tma 
K�sa, � aft ön�s�tma 
K�sa, siklon ön�s�tma 

 
150-1500 
150-1500 
150-1500 

- 

 
10-65 
10-50 
10-60 
0-2 

 
1500-2000 
1200-1450 
1150-1450 
1100-1300 

 

 
14-24 
20-25 
17-45 
23-37 

 
Döner yatakl� f�r�n - 8-75 1400-1500 29-36 
Ak�� kan yatakl� f�r�n 30-150 0-2 1100-1300 20-25 
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� ekil 1. AZBE  yüksek kapasiteli dik f�r�n (150-250 
t/gün) (BOYNTON R.S., 1980)  

 

� ekil 2.  Bir dik f�r�n�n � ematik gösterimi 

 

  

� ekil 3.  Maerz tipi paralel ak�ml� rejeneratif kireç 
f�r�nlar� (BOYNTON R.S., 1980)  

� ekil 4.  Maerz f�r�n� � ematik gösterimi 
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� ekil  5.  Ön�s�tmal� döner kireç f�r�n� (W�EMER K.H., 1975) 

3. TÜRK� YE’DE K � REÇÇ� L�K 

Ülkemizde kireç  denilince akla ilk gelen in�aat 
kirecidir.  Kirecin endüstride de büyük miktarlarda 
kullan�ld�� � birçok ki� i taraf�ndan  bilinmemektedir. 
Çizelge 2 de ülkemizde tüketilen kireç miktar�n�n 
kullan�ld�� � sektörlere göre da� �l�m� verilmektedir. 
Türkiye’de y�lda 4 milyon ton civar�nda kireç 
üretilmektedir. En fazla kireç 2 milyon ton ile in�aat 
sektöründe kullan�lmakta olup bunu metallurji ve 
kimya sektörleri takip etmektedir. Çevre sektöründe 
kireç kullan�m� çok azd�r. 

Kireç ülkemizde pirimitif çal� ve  yamaç 
ocaklar�ndan ba� lay�p modern bilgisayar kontrollü 
f�r�nlara kadar  uzanan bir teknoloji çe� itlili � inde 
üretilmektedir. Bu f�r�nlarda, yak�t olarak odun, 
kömür, petrokok, do� al gaz, fuel oil ve art�k yan�c� 
maddeler  kullan�lmaktad�r. Çevre kirlili� ine yol 
açan ve yak�t olarak kullan�lmas� yasaklanan çok 
ucuz yan�c� art�klar� da (lastik, plastik vs.) kullanan,  

sigortas�z  i� çi çal�� t�ran ve kalitesiz mal üreten ço� u 
ruhsats�z bir çok üretici önemli miktarlarda kireci 
piyasaya sürmektedir. Kireççilik sektöründeki bu 
haks�z rekabet yüzünden kireç teknolojisindeki 
geli� meler ivme kazanamamakta ve dolayisiyle 
ülkemizde üretilen kireç Avrupa ve ABD’de üretilen 
kireçlere oranla kalite ve çe� itlilik aç�s�ndan belli bir 
seviyeyi a�amamaktad�r. Bu durum kirecin kullan�ld�� � 
alanlar�  k�s�tlamakta ve di� er kimyasallarla olan 
rekabetini güçle� tirmektedir.  

Türk Standartlar� Enstitüsü ancak 1993 y�l�nda 
sönmemi�  ve sönmü�  kireci TS 30 ve TS 4022 ile 
standartlar kapsam�na alm�� t�r. Fakat Kireç Üreticileri 
Birli � ine üye olan kireç üreticileri d�� �nda bu 
standartlara uyan kireç üreticileri yok denecek kadar 
azd�r. Türkiye Kireç Üreticileri Birli� i Derne� i 1987 
y�l�nda kurulmu� tur. Bu dernek ILA (International 
Lime Association) ve EULA (European Lime 
Association) üyesidir (1990 ve 1993 y�llar�nda).
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    Çizelge 2. Türkiye’de kireç tüketimi (x 1000 t) (ILA Statistics, 1999) 

KULLANIM ALANI 1996 1997 1998 
 I. ENDÜSTR�  1492.5 1660.5 2276.5 
    1) Demir ve çelik 804.0 856.4 991.0 
    2) Demir d�� � metal   14.0  74.3 100.0 
    3) Kimya 419.5 456.5 845.5 
          a) Kalsiyum karpit 34.0 37.4 40.0 
          b) Soda 385.0 418.1 510.1 
          c) Petrokimya 0.5 0.5 0.5 
          d) Di� er 0.5 0.5 0.5 
    4) Di� er endüstri 255.0 273.3 340.0 
          a) � eker 205 273.3 340.0 
          b) Cam 50.0 --- --- 
II. YAPI MALZEMELER �  67 66.5 51.6 
    1) Gazbeton 42 41.5 51.6 
    2) Di� er 25.0 25.0 - 
III. � N� AAT 2000.0 2291.5 1675.0 
IV. ÇEVRE 15.6 15.5 65.0 
    1) Su ar�tma 15.6 0.5 50.0 
    2) At�k gaz desülfirizasyon --- 15.0 15.0 
V. � HRACAT ---- 15.0 15.0 
TOPLAM 3575.1 4049.0 4083.1 

 

4. K� REC� N KULLANILDI � I ALANLAR 

Kirecin kullan�m alanlar� say�lam�yacak kadar 
çoktur. Kireç direkt veya dolayl� olarak hemen 
hemen her endüstri ürününde katk�s� olan bir 
kimyasald�r. Endüstride, kullan�m alanlar�n�n say�s� 
aç�s�ndan 1. ve tüketim miktar� aç�s�ndan ise  5. 
s�radad�r. Çizelge 3a-3f te kirecin en önemli 
kullan�m alanlar� ve Türkiye’de bu alanlarda 
kullan�l�p kullan�lmad�� � belirtilmektedir (Lime 
facts, 1999).  

5. SONUÇ VE ÖNER�LER 

Ülkemizde kirecin çevre sektörü ba� ta olmak üzere 
bir çok alanda kullan�m� yok denecek kadar azd�r. 
Ülkemiz için ara� t�r�lmas� ve üzerinde durulmas� 
gereken kireç kullan�m alanlar� özetle � unlard�r. 

�  Metallürji sanayiinde bazik refrakter kullanan 
çelik tesislerinde MgO içeren dolomitik 
kireçlerin refrakter ömrünü uzatmak amac�yle 
kullan�lmas�, daha h�zl� reaksiyon için granül ve 
toz kirecin kullan�m�n�n artt�r�lmas�  (öncelikle 

Elektrik ark ocakl� çelik tesislerinde ve bazik 
oksijen konverterlerinde), 

�  Dü�ük silisli direk redüksiyon amaçl� pelet üretimi 
için bentonit yerine sönmü�  toz kireç kullan�m� 
(örne� in; Divri � i demir cevheri peletleme tesisi), 

�  Yüksek kükürt içeren toz kömürlerin Melas+kireç 
ile biriketlenip, yanabilir kükürtü dü�ük yak�tlar 
haline dönü� türülmesi, 

�  Yol yap�m�nda killi zeminlerin daha ucuz bir 
yöntem olan kireçle stabilizasyonu, 

�  Kalsiyum silikat tu� la üretimi, 

�  Tabii sodadan (Trona) kostik soda üretimi,  

�  Deniz suyundan MgO üretimi, 

�  Baca gaz� ar�tmas�nda SO2, HCl ve Hg sorbenti 
olarak kireç kullan�m�, 

�  Evsel at�k su ar�tma tesisleri çamurlar�n�n kireç ile 
stabilizasyonu ve gübre olarak kullan�m�, 
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�  Liman tarama çamurlar�n�n, petrol ve a� �r 
metallerle kirlenmi�  topraklar�n kireçle 
stabilizasyonu, 

�  Dolgu ve kaplama maddesi olarak kullan�lmak 
üzere çökeltilmi�  kalsiyum karbonat (PCC) 
üretimi. 

Üretim prosesinin basitli� i ve tüketicisinin kalite 
bilincinin geli�memi�  olmas� nedeni ile  kireç 
ülkemizde pek çok ki� i veya i� letme taraf�ndan 
denetimsiz bir � ekilde üretilmektedir. Çevreye ve 
tüketiciye zarar veren bu duruma en k�sa zamanda 
müdahale edilmelidir. Ancak bu sayede ülkemizde 
ça� da�  kireç üretim teknolojileri kullanan ve kaliteli 
kireç üreten i� letmelerin ço� almas�na olanak 
sa� lanabilecektir  
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   Çizelge 3a. Kirecin kullan�m alanlar�  

ANA 
SEKTÖR 

KUL-
LANMA 
ALANI 

K� REÇ 
C�NS�  

KULLANMA AMACI Türki-
ye’de 
kullan�
m� 

Flotas-
yon 

Sönmü�  toz 
kireç 

Bak�r,kur� un,çinko gibi cevherlerin 
flotasyonunda pH ayarlay�c� ve pirit 
bast�r�c�s� olarak 

var 

Aglome-
rasyon 

Sönmü�  toz 
kireç 

Demir cevheri konsantrelerinin 
peletlenmesinde ba� lay�c� olarak ve 
kendinden curuflu (self-fluxed) pelet 
üretiminde 

yok 

 

 

 

MADEN 

Kömür 
biriketle
me 

Sönmü�  toz 
kireç 

Melas�n ba� lay�c� olarak kullan�ld�� �  
kömür biriketlerinde sertle� tirici ve 
ayn� zamanda kükürt sorbenti olarak 

var 

Parça, granül, 
ve yüksek 
kalsiyum-lu 
kireç 

Bazik oksijen ve elektrik ark 
ocaklar�nda curuf yap�c� ve kükürt, 
fosfor, silika giderici , ikincil 
rafinasyonda pota ocaklar�nda kükürt 
ve fosfor giderici 

var 

Sönmemi�  toz 
kireç -150 
mikron 

Bazik oksijen çelik üretiminde 
kükürt  giderici olarak (metalik 
magnezyum ile birlikte) 

yok 

 

 

 

Demir ve 
çelik  

Parça, granül 
veya toz  
dolomitik kireç 

BOF, EAO ve Pota ocaklar�nda 
bazik refrakteri korumak için 

yok 

Çelik 
ürünleri 

Sönmü�  toz 
kireç 

Haddehanelerde kayganla� t�r�c� 
olarak ve korrozyonu önlemek üzere 
nötralizasyon için  

var 

Sönmü�  toz 
kireç 

Alt�n ve gümü�ün siyanürleme 
yöntemi ile kazan�m�nda pH 
ayarlay�c�s� olarak 

var 

Sönmemi�  
kireç 

Alumina üretiminde boksitten silisin 
uzakla� t�r�lmas�nda (Bayer prosesi) 

var 

Dolomitik 
kireç 

Metalik magnezyum üretiminde  yok 

 

 

 

 

 

 

 

METAL 

 

 

Demir 
d�� � 
metaller 

Sönmemi�  
kireç  

Dü� ük karbonlu ferrokrom 
üretiminde curuf yap�c� olarak 

var 
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      Çizelge3b.  Kirecin kullan�m alanlar� 

ANA 
SEKTÖR 

KUL-
LANMA 
ALANI 

K�REÇ C� NS�  KULLANMA AMACI Türki-
ye’de 
kullan�-
m� 

Kireç, sönmü�  toz 
kireç, kireç sütü 

Yol yap�m�nda killi zeminlerin 
stabilizasyonunda 

yok  

yol 

 
Sönmü�  toz kireç S�cak asfaltta “antistripping” kimyasal� 

olarak asfalt�n dayan�m�n� artt�rmada 
yok 

Toz sönmemi�  
kireç 

Gazbeton üretiminde  var 

Sönmü�  veya 
sönmemi�  toz 
kireç  

Kalsiyum silikat tu� la (sand-lime 
brick) üretiminde  

yok 

Sönmü�  toz kireç Beton blok ve elemanlar üretiminde 
ürünün sa� laml�� �n� artt�rmada 

yok 

Sönmemi�  toz 
kireç 

Diatomit veya silisle birlikte yal�t�m 
malzemeleri yap�m�nda 

yok 

 

 

 

 

�N� AAT 

 

 

 

Yap� 
malzeme-
leri 

 

Sönmü�  toz kireç, 
hamur kireç 

Harç ve s�va yap�m�nda ba� lay�c� ve 
s�vaya i� lenebilirlik vermek için,. 
badana olarak 

var 

    Çizelge 3c. Kirecin kullan�m alanlar� 

Sulfat 
prosesi 

Sönmemi�  kireç Sulfat prosesinde sodyum hidroksitin 
rejenerasyonunda  

var 

Sulfit 
prosesi 

Sönmemi�  kireç Sulfit prosesinde kalsiyum bisulfitin 
üretiminde 

var 

PCC Sönmemi�  kireç Dolgu ve kaplama maddesi olarak 
çöktürülmü�  kalsiyum karbonat 
üretiminde 

yok 

Beyazlat-
ma 

Kireç sütü Ka� �t beyazlatmada kullan�lan kalsiyum 
hipokloritin üretiminde 

var 

 

 

 

 

KA� IT 

 

Di� er Sönmü�  kireç Ka� �t endüstrisi at�k sular�ndaki kat�lar�n 
çöktürülmesinde, filtrasyon yard�mc�s� 
olarak, alkol, kalsiyum lignosulfanat�n 
geri kazan�m�nda  

? 

� eker 
kam�� � 

Sönmü�  kireç PH düzenleyici ve empürite giderici 
olarak 

yok  

� EKER 
� eker 
pancar� 

Sönmü�  kireç PH düzenleyici ve empürite giderici 
olarak 

var 
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   Çizelge 3d. Kirecin kullan�m alanlar� 

ANA 
SEK-
TÖR 

KUL-
LANMA 
ALANI 

K� REÇ C� NS�  KULLANMA AMACI Türki
-ye’de 
kulla
n�m� 

Alkaliler 

(NaOH) 

Kireç sütü Tabii sodadan kostik soda üretiminde yok 

Karpit ve 
Cyanami
de  

Sönmemi�  kireç Kok ve kirecin yüksek s�cakl�kta 
reaksiyonu ile karpit (CaC2) ve 
karpitin azot ile tepkimesinde azot 
gübresi Cynamide (CaCN2) üretimi 

var 

MgO Dolomitik kireç Deniz suyundan MgO üretiminde yok 

Kalsi-
yum hipo 
klorit 

Sönmü�  kireç Sönmü�  kireç ve klor gaz�n�n 
reaksiyonu ile kalsiyum hipo klorit 
üretiminde 

var 

CMA Dolomitik kireç Yollarda buzlanmay� önleyen 
kalsiyum magnezyum asetat 
üretiminde 

yok 

Sitrik 
asit 

Sönmü�  kireç Sitrik asitin rafinasyonunda ? 

Kalsi-
yum  
tuzlar� 

Sönmü�  veya 
sünmemi�  kireç 

Kirecin organik veya inorganik 
asitlerle reaksiyonu neticesinde 
çe� itli kimyasallar�n üretiminde. 
Kalsiyum fosfat (mono,di,tri),  florit, 
bromid, ferrosiyanit ve nitrit. 
Kalsiyum asetat, stearate, 
oleate,tartrate, lactate, citrate, 
benzoate ve glukonate 

K�s-
men 

 

 

 

 

 

 

 

 

K�MYA 

Di� er Sönmü�  veya 
sünmemi�  kireç 

Krom kimyasallar�n üretiminde 
nötrle� tirici olarak, etilen veya 
propilen glikolun üretiminde, glikoz 
ve dekstrinin konsentarsyonunda, 
adsorbent ve desikkant olarak çe� itli 
kimyasal proseslerde  

K�s-
men 

 

 

 

 



T. Çiçek 

    Çizelge 3e. Kirecin kullan�m alanlar� 

ANA 
SEKTÖR 

KUL-
LANMA 
ALANI 

K�REÇ C� NS�  KULLANMA AMACI Türki-
ye’de 
kullan
�m� 

Kireç sütü, 
sönmü�  toz kireç, 
dolomitik kireç 

Ya�  veya kuru desülfirizasyon yöntemi 
ile baca gaz�ndaki kükürt dioksitin 
temizlenmesinde  

yok 

Kireç sütü, 
sönmü�  toz kireç 

Evsel at�klar�n insinerasyonunda baca 
gazlar�nda bulunan HCl in 
temizlenmesinde 

yok 

 

 

Baca gaz� 
ar�tma 

sönmü�  toz kireç Aktif   karbonla birlikte baca 
gazlar�ndaki c�van�n temizlenmesinde 

yok 

Sönmü�  kireç Karbonat sertli� inin giderilmesinde, 
kireç/soda prosesinde karbonat sertli� i 
d�� �ndaki sertli� in giderilmesinde 

var 

Sönmü�  kireç Asidik sular�n nötrle� tirilmesinde, 
aluminyum ve demir tuzlar� ile birlikte 
sudaki kat� partiküllerinin 
çöktürülmesinde 

var 

Sönmü�  kireç Suyun PH de� erini yükseltip sudaki 
bakteri ve baz� virüsleri yok etmekte 
“excess alkalinity treatment” 

? 

 

 

 

 

�çme suyu 
ar�tma 

Dolomitik 
sönmü�  kireç 

Sudaki silisin, mangan�n, floridlerin ve 
organik taninin giderilmesinde 

yok 

Sönmü�  kireç Evsel at�k sular�n ar�tmas�nda, 
aluminyum ve demir tuzlar� ile birlikte 
kat� maddelerin çöktürülmesinde, Fosfor 
ve azotun giderilmesinde 

var At�k su 
ar�tma 

Sönmü�  kireç Endüstride, asit ihtiva eden sular�n 
nötrle� tirilmesinde,  demir, krom gibi 
metal iyonlar�n�n çöktürülmesinde, 
pancar � ekeri fabriklar�nda proses 
suyunun berrakla� t�r�lmas�nda;  

var 

Sönmü�  veya 
sönmemi�  kireç 

Evsel at�k su ar�tma tesislerinden ç�kan 
çamurun stabilizasyonunda ve gübreye 
dönü� türülmesinde, Hayvansal at�klar�n 
stabilizasyonunda 

yok  

 

At�k 
çamur 
haz�rlama 

Sönmü�  veya 
sönmemi�  kireç  

Sulfit/sulfat çamurlar�, petrol at�klar� 
gibi endüstriyel at�klar�n 
stabilizasyonunda 

yok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE 

Zararl� 
at�klar 

Sönmü�  kireç  Bak�r, kur�un, çinko, arsenik gibi 
metalleri ihtiva eden at�klar�n 
stabilizasyonunda  

yok 
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    Çizelge 3f. Kirecin kullan�m alanlar� 

ANA 
SEK-
TÖR 

KULLA
NMA 
ALANI 

 

K� REÇ C� NS�  

 

KULLANMA AMACI 

Türki
-ye’de 
kulla
n�m� 

Refrakter Sinter dolomit, 
sönmü�  kireç 

Dolomit tu� la  üretiminde, silisli 
tu� la üretiminde 

var 

Cam Dolomitik kireç Cam üretiminde flux olarak var 

SERA-
M�K 

 

 Di� er Sönmü�  ve 
sönmemi�  kireç 

Emaye, porselen e� ya üretiminde var 

Tar�m Sönmü�  veya 
sönmemi�  kireç 

Tar�m topraklar�nda  pH ayarlamada   var TARIM, 
GIDA 

G�da ve 
g�da yan 
ürünleri 

Sönmü�  kireç Kemiklerden jelatin yap�m�nda,  
tereya� , sodyum kazeinat, laktik asit, 
kabartma tozu ,meyve endüstrisinde 
meyve at�klar�n�n yeme 
dönü� türülmesinde, tartarik asit 
üretiminde ve meyvelerin tazeli� ini 
korumada 

var 

 

 

 

 

 

 

 


