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© Her hakk: saklidir. Bu Teknik Sartnamenin bir kasmi veya tamami Karayollan Genel Miidiirliigiiniin yazili izni
olmadan gogalulamaz. Bilgi erigim sistemine yiiklenemez veya herhangi bir bagka sekilde bir bagka yere
aktanlamaz.




406.03.01.02 ince Agrega.
Kirilmis, elenmis tas, ¢akil veya kum ile bunlarin kanginindan olusacakur. Ince agrega, agrega
karisiminin 4.75 mm (No.4) lik elekten gecip 0.075 mm, (No.200) elekte kalan kismu olup temiz,

saglam ve dayamkli olacak ve Tablo-406-3" da verilen 6zelliklere sahip olacakur.

Karnisimda kullanilacak dogal kum, ince agrega 6zelliklerine sahip olacak ve miktar karigimdan
istenilen stabilite, akma ve bosluk degerlerinin saglanmasi sartiyla tespit edilecektir.

Tablo-406- 3 ince Agregamn Ozellikleri

OZELLIKLER | DENEY METODU | SARTNAME LIMITLERI |
PLASTISITE INDEKSI,
maksimum %

KIL TOPAKLARI VE |
UFALANABILIR TANELER, |  ASTMC-142 1.0

TS 1900 2 |

ORGANIK MADDE MIKTARI, TS 3673 0 -1 (Renk skalasi) |
maksimum % (AASHTO T - 194) (0.5)

406.03.01.03 Mineral Filler.

Mineral filler, genel anlam ile tamam 0.425 mm (No.40) elekten gegip, agirlik¢a en az % 70' i
0.075 mm (No.200) elekten gegen malzeme olarak tammlanir.

Kaba ve ince agregamin kansim gradasyonu 0.425 mm (No.40) elekten gegcen malzeme miktari
yoniinden yelersiz ise, agrega karigtmina mineral filler ilave edilebilir.

Mineral filler tag tozu, mermer tozu, sonmiis kire¢ veya benzeri maddelerden olusacak; kil, toprak,
organik ve zararlt madde igermeyecektir.

Mineral fillerin plastisite indeksi % 4’ den fazla olmayacak, kolayca akabilecek kadar kuru olacak
ve oOzellikle topaklar ihtiva etmeyecektir. Mineral filler Tablo-406-4’ de belirtilen gradasyon
limitlerine uyacaktir.
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